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Note de motivation:

La propriété QUINOT A.M. se situe sur deux communes (AUBANGE et MUSSON)
Les prescriptions reprises ci-aprés portent uniquement sur les lots 7 & 10.

Ce terrain, sans doute jadis remblayé, présente la caractéristique d'étre plat et au niveau de la
voirie régionale.

On constate une grande diversification dans I'habitat et des styles architecturaux différents
répondant & des époques différentes.

Du coté Musson, le lotissement proposé fait suite & une longue rue ou 'on retrouve des
lotissements non structurés (Maisons quatre fagades alignées en rang d'oignons).

Du c6té Halanzy, on retrouve plutdt des immeubles assez hauts (deux & trois niveaux) situés
en bordure de voirie.

C'est pourguoi, je préconise une densification assez importante regroupant trois habitations
et la possibilité de construire un immeuble & appartements en relation avec I'habitat ancien
proche de ce terrain.

Une lignée d'arbres, basse tige, positionnée sur les limites parcellaires et telle que reprise au
plan de lotissement sera un élément permettant de marquer la transition entre les deux
communes.

ARTICLE 1 - GENERALITES

Bien méme en présence d'un réglement communal sur les batisses, les prescriptions
urbanistiques ci-aprés en tiennent lieu et sont de stricte observation.

Toutefois, en cas de contradiction, les prescriptions les plus restrictives seront les
seules applicables.

Les prescriptions particuliéres (plans et profils du lotissement) prévalent sur les prescriptions
générales du présent document.

Le respect des conditions ci-dessous ne dispense pas les acquéreurs de I'obligation de
satisfaire a toutes les normes et régles en matiére technique, d’hygiéne, de confort, de code
civil, etc... nécessaires pour obtenir les autorisations légales auprés des autorites
compétentes.

Le non-respect des prescriptions du lotissement dans leur entiéreté engage le maitre de
I'ouvrage, I'entrepreneur et I'architecte a des poursuites telles que prévues au Code Wallon.

Par obligation, la trame parcellaire et ou les courbes de niveaux détermineront le
sens du morcellement.
La limite avant des zones capables de construction déterminera I'alignement de référence
devant correspondre:

a) soit & celul représentatif du bati ancien existant (alignement voirie, front de batisse -
limite domaine public/privé)

b) soit & celui tel que détermingé par la limite zone de recul imposée par les Arrétés Royaux
d’alignement ou par les administrations gestionnaires des voiries régionales, provinciales ou
communales.

agricole, exclusivement
Iagriculture au-Sens général du terme. Elle contribue au mainji€n ou a la
formation du’paysage. La totaliigde ce lot est en zone “non a
Etante6nné la faible contenafice de ce lot et sa position, il.sera rattaché au

ARTICLE 2 DESTINATION
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Lots7,8,9,10: c{rwwo

Cette zone est réservée a la etnstruction d’habitation jvées, unifamlli;lés/tﬁ

superficle minimum 70 M2 au sol (lots~8,9,10) et d’un imeuble
e lot 7.

appartements pou

Une affectation partielle n'excédant pas 50% des surfaces habitables pourra étre attibuée a
une activité artisanale, libérale, ou de petit commerce, dans la mesure ou elle n'engendrera
aucune pollution ni nuisance et n‘entravera jamais I'affectation principale.

Le boisement systématique des parcelles et la plantation de sapins de Noé! sont interdits.

Les dépbts de ferraille, mitraille, de vehicules usagés, de pneus et autres portant préjudice ala
qualité et & la destination de la zone sont interdits.

Il en est de méme des wagons, des baraquements, hangars, caravanes, baraques a frites et
autres dispositifs.

L'installation en dép6t aérien de réservoirs a mazout, citernes a gaz liquide, bonbonne de
toutes sortes est strictement interdite.

Les boites aux lettres d’'un modéle agréé par la Régie des Postes seront placées a I'extérieur
de la voie publique et de la zone de cour ouverte.
Elles pourront étre fixées sur la fagade & rue du batiment pour autant que leur acces soit sans

entrave. dadot3denk 573 aur movis duuinent. cla bam
Une citerne d'eau douce (eau de pluie) de=t0000-Te—tm:-, ig, sera placée pour la : g
récupération des gaux de toltures. Koo ears Awnsnlc [QUsteo & Suo Mdﬂ“‘“’b‘f‘““
(oo, dmasolitle., .+ )

ARTICLE 3 IMPLANTATION

3.1 GENERALITES

Les constructions respecteront les dispositions particuliéres renseignées aux
plans de lotissement et les conditions générales suivantes: voir également la note de
motivation concernant les implantations et niveaux.

3.1.1. Limplantation des volumes et I'aménagement de leurs abords respecteront le
relief du sol et se feront en fonction des lignes de force du paysage, bati ou non bati,
ainsi que de la trame parcellaire. Les constructions devront épouser le terrain naturel a
I'exception des fagades en relation directe avec la cour ouverte conditionnée quant a elle par la

voirie.
3.1.2. Les déblais et remblais sont interdits; seuls ceux repris aux plans seront autorisés et ce,

de maniére & assurer une continuité uniforme du terrain remanié entre les lots et
par rapport aux parcelles contigués et Ia voirie.

3.1.3.Le terrain non utilisé pour la construction sera aménagé en cour ouverte et/ou en cours
et jardins suivant le plan de lotissement. Conformément au Code Wallon, le fait d’abattre des
arbres existant dans un bien ayant fait I'objet d’un permis de lotir est soumis a permis
d'urbanisme préalable.

3.1.4.Dégagements latéraux
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3.1.5Pour un lot donné, en aucun cas I'aménagement des abords ou le parti architectural ne
pourra mettre en péril la potentialité de construction des lots et parcelles contigués
(ouvertures, acces garage latéral ou arriére,...)

En conséquence, toute élévation implantée en limite mitoyenne du lot considéré sera
strictement aveugle.

3.1.6.La direction du faftage et le front de batisse obligatoire devront respecter ceux définis
dans les plans du lotissement. lls correspondent au volume principal. Deux tiers de la

facade a rue du volum prirﬁzlpal joivent au minimum s’inscrire sur le front de |
batisseel AL mimjl. o Wj:aﬂ de o, Lonmudi miboyraad i
Achirmals

3.2. ACCES GARAGES

-

Les dispositifs d'entrée, porches, et portillons seront congus de maniére & respecter
I'architecture du batiment principal.

Pour tous les garages, une pente d'ajustement (montante ou descendante) de 4% sur les
premiers métres sera autorisée a partir de la limite entre la propriété privée et publique. Cette
pente d'ajustement ne pourra en aucun cas mettre en péril la continuité de la cour ouverte et
devra s'inscrire obligatoirement dans la configuration générale du terrain naturel.

Les rampes débutant a la limite de la voie de circulation sont interdites.

La porte de garage se situera 2 une distance minimum de 11.00 m de l'axe de
voirie.

L'accés s'exécutera selon un des partis exhaustifs suivants (biffer les mentions
exclues).

1)  un garage en fagade & rue au niveau du terrain nature! (concerne les lots 8,

~ an fanada latdrala o nivaant diy tareain natiral {eoneorme-lot N 73 Cooioet =
-3)———““'93‘3‘9- et laidrala-au-Riveat-aH-HoHaiR-RatHrE—bonoErneo o B ==

i . N eoriie-chs kiRt
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3.3. ZONE DE COUR OUVERTE:

Pour le lot 7, des emplacerients pour véhicules
de lotissement et d’aafénagement de ce ot

fagade arriére dudsatiment. (respect de lalaZone C.J.) Q& prvma,

ont prévus comnwigné sur le pfoj¢
“Aucun emplacemeptpossible au-dela de.J;

S

L’ensemble des zones de cour ouverte définies au plan doivent étre strictement respectée
tant en ce qui concerne les limites que le remaniement du terrain. En conséquence, les déeblais
et/ou remblais obligatoires repris au plan (coupes) devront respecter les deux conditions
suivantes

1. s'étendre a ’ensemble de la cour ouverte se rapportant au Jot considére;

2. correspondre au 2/3 minimum du front de batisse du volume principal.

Lorsque la cour ouverte touche la limite mitoyenne du lot, le remblai et/ou déblai sera stoppé
au droit de cette limite, de telle maniére qu’elle coincide soit avec la téte du talus (si déblais) soit
au pied de talus (si remblai), le talutage correspondant & un gabarit 4/4.

Lors de I'exécution du permis de batir du lot voisin concerné, le propriétaire de ce lot prendra
en charge le déblai et/ou remblai assurant la sticte continuité de la zone de cour ouverte telle
que définie au plan de lotissement.

Dans tous les cas, 'entrée piétonne se situera au niveau de la cour ouverte, de plain-pied avec
celle-ci, moyennant le cas échéant un perron de maximum quatre marches pour accéder a la
porte.

Cette cour doit étre aménagée en pelouses ou jardinets. Y sont autorisés:

a) des pelouses, plantes et fleurs ornementales ponctuelles et de petites dimensions.

b) des plantations ponctuelles d’essences régionales feuillues ( arbres, arbustes, arbustes et
buissons) a
implanter & plus de deux metres des limites des lots.

c) des sentiers en matériaux de teinte neutre en rapport avec les teintes locales.

d) des haies vives d'essences indigénes feuillues prolongeant les fronts de bétisse tels que
définis au plan de lotissement.

L'utilisation de revétement hydrocarboné est exclue.
Aucune magonnetie, aucun muret ou ouvrage d'art ne peutétre érigé a l'intérieur de cette
zone ni sur ses limites & moins qu'ils ne soient repris explicitement au plan de lotissement.

Les clétures seront obligatoirement constituées par une haie vive composée d'une des
essences régionales compatibles avec I’environnement (aubépine blache, charme commun,
cornouiller sanguin, érable champétre, hétre, noisetier commun, prunier commun, prunellier,
fusain, chéne, sureau noir ou vert) et seront taillées et entretenues régulierement. Elles
pourront étre renforcées au centre par des fils, treillis et piquets de ton vert foncé.

L’ensemble des haies sera constituée au minimum de trois plans par metre courant. Le nombre
de plans au métre sera fonction de I'essence choisie de fagon & garantir un écran sufisant.

En fonction des habitudes locales et des descriptions précisées au plan, la haie sera implantée
dans le prolongement du front de béatisse de la construction ou de la construction voisine si
cette derniére est plus éloignée de la voirie. Sa hauteur sera de 1.50M maximum.

La cloture devra obligatoirement étre érigée dans un délai de deux  ans a dater de
I'occupation de P’habitation.

Lors de Fintroduction de la demande de permis de batir, il sera joint un plan d’aménagement
précis de cette zone (limites, végétation a planter et existante, revétement, acces....).

Lot QUINOT 15/01/2010
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3.4. ZONE DE COURS ET JARDINS />\§5 DE I

Cette zone est réservée & 'aménagement de jardins et espaces libres. Des plantation
d’arbres isolés peuvent étre toléres comme ornementation.

Les clotures seront exécutées en haies vives comme stipulé a l'art. 3.3. Leur hauteur es{=.
limitée & 1.50 maximum.
Elles seront implantées:
1) en retrait &4 50 cms de la limite séparatrice entre le lot considére et le domaine public ou la
parcelle contigué n’appartenant pas au lotissement. e

2) sur la limite mitoyenne séparant deux lots inscrits dans le périmétre du lotissement.

Il sera autorisé un seul abri de jardin ou volume secondaire par parcelle en zone de cours et
jardins. Surface maximum: 15M2. Hauteur maxima: 2.50 sous corniche. Pente de toiture de
30°. En matériaux (élévation et toiture) identiques a ceux de la construction principale ou en
bois du ton du bois autoclavé. Implantation & une distance de plus de plus de 6.00 de la fagade
arriére du volume principal et & 1.00 minimum des limites parcellaires ou en mitoyen moyennant
accord du propriétaire du lot voisin concerné.

ARTICLE 4 PARTI ARCHITECTURAL

Les constructions s'inspireront avantageusement des modalités du réglement général sur les
batisses en site rural, de ses régles générales et de celles particulieres & la LORRAINE, en
respectant les indications des plans de lotissement. Elles respecteront lidentité du bati
traditionnel local tout en répondant & la destination de Iimmeuble.
L'architecture doit s'imprégner d’une modestie fondamentale subordonnant
franchement P’architecture au site.

a) Leffet éloigné doit étre aussi neutre que possible pour laisser intactes les valeurs
relatives du milieu.

b) L’effet rapproché doit lui aussi sauvegarder les valeurs du cadre. Il doit étre simple et
calme et produit par  de bonnes proportions et non par la recherche du pittoresque, ni par les
formes mouvementées et variées, ni pa limitation des formes urbaines, l'ornement et la
polychromie. Il doit contribuer a une perception franche des volumes et de I'espace public

par le biais d’une cour ouverte bien délimitée.

Toutes les faces des constructions seront traitées en fagades sans gu'aucune ne soit sacrifiee
par rapport aux autres. Chaque face en particulier devra étre aussi calme et homogéne que
possible.

Les dispositions en plan seront simples, sans découpe, elles permetiront un ensoleillement et
un éclairage rationnel des locaux.

Aucun détail (baies, lucarnes, jeux de matériaux, murets, ...) ne pourra prendre le pas sur la
perception volumétrique unitaire du batiment.

Il y a lieu de permetire le placement de capteurs solaires en toiture a condition qu'ils soient
encastrés dans le plan de la toiture.

ARTICLE 5 - VOLUMETRIE

Les volumes respecteront les proportions suivantes: ,

5.1 Le plan du volume principal s'inscrira dans un rectangle capable dont le rapport
facade/pignon sera  compris entre .l et 2. La profondeur du volume principal (= fongueur du
pignon) ne dépassera en aucun cas 12.00m.
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5.2. La hauteur apparente sous corniche de la fagade & rue du volume principal sera augm
am. maximumde 6.00...... Ms et au minimum de ..... 5.00..ccceeersssssnnanassnans ms pour

les lots34 6 284t plan du lotissement) , hauteur prise & I'axe médian de la fagade et
devant étre maintenue en moyenne, pour 2/3 au moine de la fagade (mur goutterau)
4 rue. Le niveau des corniches des murs goutieraux du volume principal sera identique sur la
majorité de leur longueur.

Pour le lot 7, la hauteur sous corniche sera de 7.00 max. et de 6.00 min.

5.3. La pente des toitures sera comprise entre 33° et 38°. Ces toitures seront & double
versant de pente et faite identiques. Cependant, un volume secondaire en appentis (un
seul versant) contre le volume principal, reste possible.

Les prises de lumiéres dans les versants devront laisser intacte la valeur relative et l'unité de la
foiture.

Le débordement des toitures sur les élévations est interdit_ainsi que tout brisé de toiture,
(coyaux), ....

Les croupes faftiéres sont souhaitées dés qu’elles constituent une caractéristiqgue du bt
local. ‘

5.4. La hiérarchie entre le volume principal et le volume secondaire éventuel sera marquée
par une différence de hauteur sensible entre les niveaux des faites et des corniches
respectifs, les niveaux du volume secondaire étant évidemment inférieurs a ceux du volume
principal.

5.5. Les volumes seront simples, ramassés, sans avant-corps, loggias, auvents, saillies,

renfoncements ou décrochements gratuits. Les formes inutilement compliquées engendrant
une perception malaisée des volumes seront rejetées.

ARTICLE 6 - MATERIAUX

Les normes de consruction auxquelles devront répondre les batiments sont définies par les
Conditions générales d'isolation thermique et de ventilation pour les batiments & construire
destinés au logement’

(cfr. dernier Arrété du Gouvernement Régional Wallon publié¢ au Moniteur Belge).

Les couleurs utilisées doiventétre neutres, calmes et toujours présenter une grande
uniformité (pas de scintillement, ni nuance).

6.1. SOUBASSEMENTS

lls doivent étre traités en plinthe et des lors ne pas excéder 40 cms de hauteur.lls seront
réalisés:

a) en pierre du pays (gres sinémurien ou calcaire bajocien) posée a plat en strates
horizontales successives et joints légérement rentrant de ton identique & fa pierre.Le grées
sinémurien pour rester apparent sera partiellement taille et trié¢ en vue d’assurer une
maconnerie homogéne.

b) Comme murs en élévation

6.2. MURS EN ELEVATION

A Iexception des soubassements (point 6.1.) et du (point b) des remarques reprises dans
cette section, iI ne sera admis quun seul matériaux pour I'ensemble des élévations. Il
correspondra & un des partis admis ci-aprés (biffer les mentions exclues)

a) en pierre du pays (grés sinémurien ou calcaire bajocien) posée a plat en strates
horizontales successives et joints 1égérement rentrant de ton identique a la pierre.Le gres
sinémurien pour rester apparent sera partiellement taillé et trie en vue d’assurer un magonnerie
homogéne. '

Lot QUINOT 15/01/2010
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b) la magonnerie de texture lisse ou grenue, uniforme de ton blanc cassé de jaune ou
jaune sable uni et joints non marqués teintés dans la masse (béton lisse et assimiles format
minimum(9X 19 cms). :

¢) Les blocs de béton dament conditionnés obligatoirement recouverts d’un enduif, 5
homogéne de ton blanc cassé de jaune ou jaune sable. Les enduits extérieurs seroni:=
exécutés dans les deux ans & dater de I'occupation de la construction.

., OE

%

Remarques:

a) ne sont pas autorisés: les cordons, plages et jeux de matéeriaux différents, parements
décoratifs, les moéllons semés dans le crépi ou dans les murs.

b) les fagades exposées a la pluie battante pourront étre revétues d’ardoises naturelles
ou d'éléments préfabriqués plats 27/40 ton noire semi-mat incorporé a la masse. Ces
fagades seront recouvertes par le matériaux dans leur totalité, & 'exception éventuelle d’'une
plinthe.

6.3. LES TOITURES

Suivant la tendance générale du bati local (quartier), la couverture (ton mat ou semi-mat
exclusivement) correspondra a un des partis admis suivants (biffer les mentions
exclues).

1) une ardoise naturelle ou artificielle de format rectangulaire et de teinte noire semi-mat
incorporée dans la masse.

2) une tuile parfaitement plate (épaisseur maximum de 15 mms.) de ton noire incorporee
dans la masse. La toiture doit présenter une planéite d’ensemble proche d’une couverture en
ardoise. Lorsque la tuile est utilisée, les lucarnes, croupes et autres accidents de toiture sont
strictement interdits.

4) seul les tabatiéres inscrites dans le plan de la toiture sont autorisées.
Les corniches, faitages et rives de toiture seront de caractére régionale. Les faitage, arétiers et
noues seront obligatoirement de type fermé sans zinc apparent.

Les rives et les corniches seront traitées dans le ton du toit ou dans une teinte voisine du toit
ou des murs, les rives seront de préférence ardoisées. Elles ne pourront dépasser une
hauteur apparente de 10 cms.

6.4. LES SOUCHES DE CHEMINEES

Elles seront ardoisées, de ton mat, réduites de par le nombre et situées a proximité du faite.
Les massifs en saillie sur les élévations sont proscrits. :

6.5. MENUISERIE

Les menuiseries extérieures seront de tonalité blanche ou foncée assurant une parfaite
discrétion vis-a-vis de I'ensemble de I'élévation et en rapport avec les habitudes locales.

Les ferronneries seront peintes en noir.

Lot QUINOT  15/01/2010 8



ARTICLE 7 ELEVATIONS

Le traitement des fagades respectera
7.1. VERTICALITE

Verticalité pour I'ensemble de I'élévation ( jeux des ouvertures, des décrochés, des
bandaux....).

Verticalité des ouvertures.

7.2. LE RYTHME

Il est propre & l'identité des batiments traditionnels locaux, & savoir:

aj)un jeu de baies hiérarchisés fortement structuré ol la prédominance des pleins sur les
vides est peu sensible.

Il évitera tout systématisme conduisant & un rythme répétitif rendant 'ensemble de
I'élévation indifférenciée.

bjun ensemble de baies ponctuelles oit la prédominance des pleins sur les vides est
effective, les vides pouvant cependant prendre des dimensions importantes.

c) pour chaque élévation du volume principal le rapport des pleins sur les vides ne pourra
atre inférieur 4 deux. Tout renforcement au-dela de 20 cms du plan de la fagade ser a assimilé
a un vide.

d) lorsque la hauteur apparente des murs goutteraux du volume principal est supérieur

en moyenne a4 4.00ms la fagade doit présenter 2 a 3 niveaux d'ouverture hiérarchisée, les
baies du rez étant de dimension supérieures & celles des étages.

7.3. ENCADREMENTS DES BAIES ET LINTEAUX

les encadrements ou linteaux respecteront une épaisseur apparente de 17 cms minimum.

Les différentes baies de portes et de fenétres seront soulignés par un encadrement réalisé a
I'aide, soit de pierre de taille naturelle en calcaire bajocien, soit en béton préfabriqué ou
cimentage de ton beige ou gris.

Dans le cas ou I'encadrement n’est pas requis, un linteau apparent sera prévu et correspondra
& un simple appareillage du matériau d’élévation ( briques ou pierre sur champ), aucun linteau
n’étant apparent lorsque le parement est crepi.

Lot QUINOT 15/01/2010
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ARTICLE 8 - HYGIENE

Les locaux habitables seront aérés et éclairés directement. lis auront une hauteur minimum
sous plafond de 2.40ms. Leur profondeur ne pourra étre supérieur & 6.00 ms par rapport a la
fenétre ou 2 la porte -fenétre éclairant la piece.

Les constructions seront dotées de I'équipement sanitaire normal, comprenant éviers,
lavabos, au moins un W.C. éventuellement douche, salle de bains complete,.... et étre
raccordées a la distribution publique d’sau d’alimentation. Aucun W.C. ne peut étre en
communication directe avec les locaux d’habitation, ils seront aérés et éclairés directement.
Toutes les constructions seront obligatoirerent raccordées au réseau d’électricite, de
distribution d'eau et égout existant.

En l'absence d'un réseau public d'égout, (collecteur + station d’épuration) chaque
construction sera reliée a un systéme d’assainissement individuel ou collectif répondant aux
conditions du dernier arrété du Gouvernement Wallon publié au Moniteur belge portant
réglementation sur la collecte des eaux résiduaires.

Les dispositifs installés doivent répondre & toutes les garanties en matiére d’hygiene et seront
implantés dans un endroit & déterminer au plan de construction. Le propriétaire du lot est
responsable vis-a-vis des voisins, de la Commune ou de la région Wallonne, des éventuels
écoulements anormaux de son dispositif d'épuration et d’évacuation dus & un mauvais
entretien ou a tous autres causes.

La canalisation éventuelle du fossé de la voirie publique fera I'objet d’'une autorisation spéciale
préalable de I'’Administration Communale et sera exécutée de maniére & éviter toute
obstruction et & permettre aisément le curage. Chaque riverain &tant responsable de la portion
de canalisation située devant sa propriéte.

Les eaux claires seront envoyées obligatoirement dans le ruisseau situé & l'arriere des
batiments. Les eaux usées seront envoyées dans la canalisation longeant la voirie.

(Réseau séeparatif).

ARTICLE 9 -TRAVAUX D’ENTRETIEN ET CONFORTATIFS

Ils seront exécutés en utilisant les matériaux décrits ci-avant et en se conformant aux couleurs
prescrites ci-dessus.

ARTICLE 10 - PLAN DE CONSTRUCTION

Les plans de construction seront complets, dressés et signés par des architectes légalement
immatriculés et inscrits & un répertoire provinciale de I'Ordre des architectes conformément aux
stipulations de Ia loi du 26 juin 1963 créant le dit Ordre des Architectes.

Les travaux de constructions ne pourront étre entrepris qu'aprés que l'acquéreur soit en
possession de toutes les autorisations légales des pouvoirs publics compétents.

La présente stipulation vaut également pour les travaux de transformations , agrandissements,
exhaussements ou tout autre modification & apporter ultérieurement aux constructions.

Les plans de construction devront obligatoirement renseigner la nature, la teinte et la texture
des matériaux ou

revétements mis en oeuvre pour les fagades, les toitures et toutes les parties visibles de
I'extérieur.

Les documents de permis de bétir devront mentionner avec exactitude les haies et plantations
a réaliser et existantes.

Lot QUINOT  15/01/2010
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VUE EN PLAN

léch. 1/10)

AA : axe de mitoyenneté entre lots couvert par

le permis de lotir.

BB : axe de mitoyenneté entre lot couvert par
le permis de lotir et autre parcetle.

1} Fondations en béton [méme niveau d'agsise
pour a et b)

2] Blocs creux de béton lourd
(épaissenr minimpum : & = 29¢cm,
b = 19cm.}
3] Dalle (au-dessus du niveau du terrain naturel)
4) Blocs creux de béton lourd {ép. min. ; 14cm,)
5} Parement (idem fagades de a}- (ép. min. : 3em.)
8) Polystyréne i charge de b) - [ép, min. : 3cm.)

7) Paml:eanz drainants & charge de b) - {£p. miq. ;
3em :

8] Isolant thermique - (&p. min. : 3cm]
9} Etanchéité contre humidité azcensionnelle
10] Etanchéité contre humiditi de ruiszellement

11] Vide (ép. min. 2cm.; absence de tout élément
de liaison entre structuresaet b} )

12] Joint souple [N + silicone); épaigseur lem.

Les cotes mentionnées

correspondent aux valeurs
minimales i respecter.

80

{éch. 1/10}




ARTICLE 11 - REALISATION TECHNIQUE DES MURS
MITOYENS

Les murs séparatifs des habitations construites sur ou contre la limite mitoyenne de deux lots
ou parcelles sont & réaliser impérativement sans pont acoustique, de la maniére suivante.

11.1. CHRONOLOGIE

- Le constructeur A établit 1a semelle de fondation et érige la magonnerie enterree.

- il construit le mur 2 intérieur porteur de sa batisse.

- il place un isolant contre ce mur.

- il érige le mur 1 soit sur la mitoyenneté s'il s’agit d’'une limite entre deux lots du présent
lotissement, soit contre fa limite mitoyenne s'il s'agit d’une limite entre le lot et la parcelle hors
périmétre du lotissement.

Ce mur est traité comme un parement identique aux autres glévations dans un délai de deux
ans & dater de I'occupation du batiment.

Le constructeur B qui érige son batiment postérieurement a A établit la semelle de fondation
au méme niveau que celle de A en plagant préalablement un isolant rigide contre la semelle
existante de A.

il prévoit un drain qu'il raccorde 2 son réseau d’égouttage selon les régles de l'art.

- il place un isolant et des panneaux drainants de telle maniére qu’aucune liaison rigide ne
puisse subsister entre le mur 1 et sa construction.

- il construit le mur 3 intérieur porteur de sa batisse.

11.2 RACHAT DE MITOYENNETE

Préalablement a I'oiuverture de son chantier, B rachéte la mitoyenneté du mur 1 qui lui est
nécessaire, la valeur de ce mur est déterminée a frais commun par un expert désigné d'un
commun accord entre les parties.

11.3 EN PARTICULIER

Y

Le propriétaire B (ou A) assure a ses frais tous les raccords (solin, joints néopréne, ....)
garantissant la fermeture et la jonction de sa nouvelle construction au batiment de A (ou B)

Dans le cas ol la surface mitoyenne de la construction de B déborde celle de A, un essentage
(format 27/40) de teinte grise anthracite sera fixé au mur 3 aprés isolation, a charge de B.

Dans le cas ol A (ou B) souhaite réaliser des caves et descendre ainsi le niveau des
fondations, il devra prendre en charge lensembles des travaux de rempiétement des
fondations de B (ou A) de maniére a maintenir ensemble des fondations de la séparation
mitoyenne au méme niveau.

Le propriétaire A (ou B) réalisant des travaux sur, contre ou a proximité immédiate de la

mitoyenneté, prendra en charge la réparation de tout dégét causé a I'immeuble de B (ou A) par
’exécution de ces dits travaux.

Gérard KEMP

Géométre-Expert

Meix-le-Tige, le 15/01/2010

& e Lot QUINOT  15/01/2010

11



